
 

 

 

                                                       СЕГМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ ТИПА ЛФС 
                                                     Стандартная длина сегментов 2,3 метра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЛЕСТНИЦЕ ТИПА ЛФС 

 
 

 

 

 

Наименование изделия Обозначение 

в каталоге  

Вес 

кг. 

Нижний сегмент НС-2.3 7.5 

Средний сегмент СС-2.3 6.3 

Верхний сегмент ВС-2.3 6.5 

Изоляционный сегмент ИС-2.3 7.3 

Наименование  Вес, кг  Код каталога Применение 

Транспортный блок 2,6 ТБ-22 Для подъема сегментов. 

Площадка 1,2 ПЛ-1 Для длительной работы. 

Двуплечевой строп 1,8 СЕ-203-2L Для подъема и спуска по лестнице.  

Удерживающий строп 0,8 MANUFIX с AF784 
Для легко регулируемой фиксации к 
опоре. Стандартная длина 2 метра.  

Привязь 
многофункциональная 

2 ELEKTRON ca121 
Для интенсивной и длительной 
эксплуатации с «поддержкой»  

верхний средний нижний изоляционный 

Двуплечевой 
строп 

Транспортный 
блок 

Площадка 
 
    

Удерживающий 
строп 

Привязь 
многофункциональная 
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестница типа ЛФС 
используется в вертикальном 
положении для работ на 
энергетических, 
телефонных и др. опорах.  
 

Форма упоров крепления 
для монтажа лестниц 
позволяет осуществлять 
их надежное крепление 
к опоре любого 
сечения: круглого, 

прямоугольного и др.  

Лестница легко монтируется и 
демонтируется, поставляется в 
комплекте с дополнительным 
оборудованием 
 
Изготовлена в соответствии с 

Евронормой EN 131-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двуплечевой страховочный  строп СЕ-203-2L. является 
амортизирующим устройством, которое служит дополнительным 
средством безопасности от падения с высоты. Устройство 
используется вместо  удерживающего стропа, во время подъема на 
опору и спуска. Крепится к страховочной привязи ELEKTRON ca121 

с помощью карабина AJ 501T за спиной работающего. 

Устройство для транспортировки  лестничных сегментов ТБ-22. 
Применяется также для подъема и опускания инструментов, 
снаряжения, либо линейной арматуры весом до 20 кг. В этих целях 
можно использовать мешок для хранения устройства, входящий в 
комплект поставки.  

Площадка для удобной и безопасной работы одного монтера на 
высоте ПЛ-1. 
 Для верхних изоляционных сегментов ИС-2.3 изготавливаются 
площадки из диэлектрического материала ПЛ-1И. 

Удерживающий строп MANUFIX с AF784 – предназначен для 
фиксации рабочего положения на высоте. Строп с устройством 
регулировки длины из полиэстерольного каната  ø14 мм. 
защищен  специальным чехлом. После подъема на опору при 
помощи страховочного стропа СЕ-203-2L, работник фиксируется 
в удобном положении при помощи удерживающего страховочного 
стропа MANUFIX. 
 

Многофункциональная привязь с поясом страховочным 
ELEKTRON ca121 предназначена для интенсивной эксплуатации 
и длительных циклов работы на высоте. Специальная 
конструкция привязи позволяет обеспечить поддержку тела в 
удобном положении, снизив нагрузку на позвоночник.  
Пояс имеет ряд значительных конкурентных преимуществ: 
- большое тыльное кольцо  для крепления амортизатора; 
- передний пункт для крепления амортизатора соединен карабином; 
- широкий набедренный пояс имеет эргономическую форму; 
- два боковых кольца для фиксации при работе с «поддержкой»; 
- пять вспомогательных колец из АВS для крепления инструментов, крюка  
  транспортного полиспаста и т.д. 
- полная регулировка лямок набедренных и наплечных; 
- универсальный размер; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изоляционный сегмент ИС-2.3 
применяется для работ под напряжением 
до 1000В. Он используется в составе 
лестницы ЛФС-2.3 как верхний сегмент. 
 
Для работ под напряжением до 20 кВ 
используется лестница, состоящая 
только из сегментов ИС-2.3. 
 
Количество необходимых сегментов 
определяется Заказчиком, в соответствии 
с высотой опор, на которых планируется 
работа. 

ИС-2.3 


