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Раздел 1. Стр.1.   Изолирующие средства 
                          индивидуальной защиты 

Перчатки диэлектрические класс 00 (Эн)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Перчатки диэлектрические класса 00 изготовлены из латекса.
Изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ 28259-89г. ТУ,  СТО 34.01-30.1-001-2016
Длина –360мм либо 280мм. Вес: 177гр.

ПРИМЕНЕНИЕ
Перчатки класса 00 (Эн) используются при производстве работ под напряжением в 
электроустановках до 500В, являются основным средством защиты от поражения 
электрическим током. Для защиты от механических повреждений поверх надеваются перчатки
кожаные либо комбинированные. Чтобы ладони не потели, под диэлектрические перчатки 
надевают перчатки Х/Б.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

Электрическая
стойкость 2.5кВ

Толщина 
0.5мм -0.7мм.

Высокая
тактильность.

Размер 
9-10-11

Эргономичная
форма.

Гарантия
защиты от 

электротока

www.sectorenergo.ru                    e-mail: se-td@mail.ru                 тел. 88452 411419  88452 411420


	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
	В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
	Каталог 2020

	Раздел 1. Стр.1. Изолирующие средства
	индивидуальной защиты
	Перчатки диэлектрические класс 00 (Эн)
	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



