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Раздел 4. Стр.29               ИНСТРУМЕНТЫ, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРПН до 110кВ 

Устройство для установки гибкой анкерной линии тип SE-ZL 

   
 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Устройство изготовлено из алюминиевого сплава. Рабочая часть покрыта изоляцией, имеются 

интегрированные в конструкцию направляющие для фиксации вспомогательного каната 

(Ø8мм, длинна – по согласованию), крепление к изолирующей штанге – круглый зубчатый 

разъем на 12 зубцов (шлицевой концевик). Масса устройства без каната – 0,65кг. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Устройство SE-ZL предназначено для переброски вспомогательного каната через 

металлические конструкции опор ВЛ (максимальный размер квадрата – 120мм либо Ø140мм), 

строительных лесов, кроны деревьев, для последующей установки гибкой анкерной линии и 

ее использования для безопасного подъема на высоту и опускания.  

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний: 

 
Для РПН до 110кВ 

 
Стойкость к 

отрицательным 

температурам 

До -50̊ С 

 
Стойкость к 

высоким 

температурам 

До + 70 ̊С 

 
Прочность 

соединения 

изолирующего 

покрытия с 

металлической 

частью изделия. 

 
Испытание на 

воспламеняемость и 

огнестойкость 

 

 
Гарантия 

защиты от  

электротока 

 

 
По предварительному заказу вместе с устройством SE-ZL, для его установки поставляем штанги 

телескопические изолирующие типа STI/III-B, STI-B. 

 


