
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-9
ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ H023RF

Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Зажим состоит из корпуса и подвижной «губки», соединительного рычага и натяжной планки. 
Изготовлены из стального сплава,  зажимают весь натягиваемый жгут изолированного провода
СИП. 
Максимальная нагрузка: 1200 кг.
Габариты: 290мм х 135мм х 50мм
Вес: 2200гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Зажим служит для натяжения всего жгута изолированных проводов СИП 
сечением от 2х16 мм2  до 4х95мм2.
Зажим  используется как вспомогательное снаряжение при монтаже ВЛИ. 
Может применяться при работе под напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в сумке для инструментов в чистом виде. 
Сильные загрязнения удалять растворителем и водой.
Консервация – аэрозолями.

ИСПЫТАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОВЕРКИ

Кто проводит Руководитель бригады Надзор

Когда Перед каждым применением Раз в год

Каким
способом

Визуально Визуально



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА ПРОВЕРЯЮЩИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДПИСЬ
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