
 

                                        ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-GKм 

ГОЛОВКА, ИЗОЛИРОВАННАЯ магнитная типа GКм 

Производитель группа «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKм  Головка короткая изолированная магнитная 

Тип/маркировка 
 

           

мм 
L D1 D2 t  

GKм-1/2-27 27 43 41 35 14 0.2 

GKм-1/2-30 30 45 44 40 14 0.26 

GKм-1/2-32 32 45 48 42 16 0.29 

GKм-1/2-36 36 69 60 44 16 0.78 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Головки изготовлены из стали хромованадиевого сплава (CrV).  Изоляция двухслойная из 

диэлектрика белого и красного цвета.  

Посадочное гнездо ½”. По предварительному согласованию головки могут изготавливаться 

других размеров. 

Головки изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ 11516-94 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Головки применяются с вращаемой штангой типа Н094 из комплекта SE-8 для откручивания и 

закручивания пробок заливных горловин расширительных баков масляных трансформаторов  

до 35кВ. Магнитная головка удерживает пробку после откручивания и при накручивании 

после доливки трансформаторного масла. 

 

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ 

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.  

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.  

 

 ИСПЫТАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

ПРОВЕРКИ 

Кто проводит Руководитель бригады Охрана труда 

Когда Перед каждым применением Раз в год 

Каким способом Визуально Визуально 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для надежного крепления на вращаемом квадрате штанги Н094, головки 

имеют отверстие, через которое винтом осуществляется фиксация головки. 

 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 

 

 

ДАТА 

 

 

ПРОВЕРЯЮЩИЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПОДПИСЬ 

    

    

    

    

    

    

 

 


