
                                                                        Таблица №1        выбора ЗАЖИМОВ МОНТАЖНЫХ  объединения SECTOR ENERGO 

 

 

ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ  

для изолированного алюминиевого 

сплава 

СИП-2; СИП-3 и ПВЗ, СИП-4 

ОКСНМ; ТППэп 

       

 

Модель 
наименование 

 

Рабочая 

нагрузка 

 кг 

min 

диаметр 

провода 

мм 

max 

диаметр 

провода 

мм 

ТИП и материал изоляции, оболочки ПРОВОДА 

СИП-2 
Сшитый 

полиэтилен 

СИП-3 
Сшитый 

полиэтилен 

СИП-4 
Сшитый 

полиэтилен 

ПВЗ 

ПЗВГ 

Сшитый 

полиэтилен 

АПвПгТ 
Сшитый 

полиэтилен 

ОКСНМ 

ТППэп 
Полиэтилен  

ОКСНМт 
Трос несущий в 

полиэтилене 

Н022 1500 6 16 Ѵ Ѵ  Ѵ  Ѵ  

SE 12801 1000 5 9 Ѵ     Ѵ Ѵ 

SE 12818 1700 5 12      Ѵ Ѵ 

SE 12825 3000 8 18 Ѵ Ѵ  Ѵ  Ѵ Ѵ 

SE 12856  3500 15 28 Ѵ Ѵ  Ѵ    

H023 1200 15 95 Ѵ  Ѵ  Ѵ   

SE 12870 500 8 25 Ѵ  Ѵ  Ѵ   

SE 12887 1200 16 34 Ѵ  Ѵ  Ѵ   

SE 12894 1800 28 45 Ѵ  Ѵ  Ѵ   

SESD 1000C 1000 2.6 15 Ѵ Ѵ    Ѵ Ѵ 

SE 500 G 500 1 10      Ѵ Ѵ 

 


